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Filterschaum Top-Cell®  
   

 
 

Spezifikationen 

 

 

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen  

 

Material Polyester- oder Polyetherschaumstoff FCKW frei 

Farbe anthrazit oder blau 

Ausführung ohne Selbstklebung (mit Selbstklebung auf Anfrage) 

Dicke auf Kundenwunsch 

Plattenformat ca. 1000 x 2000mm oder andere Masse auf Anfrage 

Raumgewicht  Diverse (abhängig von Porenstruktur) 

Temperatureinsatz  -40 bis + 120°C 

Porenstruktur 

(Ether) 
10 bis 60 PPI (Etherschaumstoff) 

Porenstruktur 

(Ester) 
10 bis 100 PPI (Esterschaumstoff) 

Einsatzgebiet 

Filterschäume werden eingesetzt als Luft-

/Wasserfilter, Luftbefeuchtermatten, Teich-

/Aquarienfilter, Tröpfchenabscheider, 

Verpackung für empfindliche Gütter, 

Luftreinigung, Schalldämmung. Ausserdem 

erfreuen sich Filterschäume immer grössere 

Beliebtheit im Bastell- und Heimwerkersegment.  

 

Filterschäume sind retikulierte Schäume welche eine völlig offene Netzstruktur haben. 

Die hochelastischen Polyether-Schäume weisen eine relative gute Beständigkeit gegenüber 

Säuren und Laugen auf. Sie sind ebenfalls wesentlich hydrolyse- und alterungsbeständiger als 

die Polyester-Schäume. Wobei die Polyesterschäume verbesserte stosshemmende 

Eigenschaften und eine geringere Lichtalterung aufweisen als Polyetherschäume. 
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