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Top-Plast EPDM Zellkautschukband 

    
 

Spezifikationen 

 

Material EPDM Zellkautschuk 

Farbe Schwarz 

Ausführung mit einseitiger Selbstklebung (Acrylat-Dispersion) 

Dicke 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm 

Rollenlänge 10’000 mm ausser Dicke: 8+10 mm = 5’000 mm 

Raumgewicht  85 bis 150 kg/m³ 

Temperatureinsatz  -30° bis +80° C 

Klebkraft  >5B/25mm nach AFERA 5001, Kontaktzeit 1h (3mm Material) 

Zugfestigkeit ≥ 350 kPa 

Bruchdehnung ≥ 120 % 

Druckfestigkeit 20 bis 65 kPa nach ASTM D 1056 

Wasseraufnahme  ≤ 8 % 

Freibewitterung  Wetterbeständigkeit sehr gut 

Ozonbeständigkeit  gut 

Einsatzgebiet 

Klimakanälen, Küchenbau, Dämmung und 

Vibrationsschutz im Maschinenbau, Vorlegeband, 

Fenster- und Türenbau, Panellenabdichtung, 

Wandabschlüsse, Baufugen, Füllprofil, 

Trennwandbau, Zwischenlage im Trockenbau, 

Kühltruhen/-schränke, Waschmaschinen, 

Geschirrspüler, Haushaltgeräte, medizinisches 

Geräte und Einrichtungen, Transportschutz und 

Zwischenlage für Metall und Kunststoff, 

Glasindustrie, Möbel und Holzindustrie. etc, 

eingesetzt. 

 

Dichtungsband aus EPDM Zellkautschuk mit sehr guter Alterungs-, Witterungs- und UV-

Beständigkeit. Ausserdem weist das Zellkautschukband ein hervorragendes 

Temperaturverhalten und gute Rückstellkraft auf.  
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Chemische Beständigkeit von EPDM Zellkautschukband bezieht sich auf 23°C. Die Angaben beziehen sich auf das 

Zellkautschukmaterial und nicht auf den Klebstoff beziehungsweise das Klebverhalten.  

 

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen . Vorbehalten bleiben Änderungen  

Verdünnte Säuren einsetzbar 

Verdünnte Basen einsetzbar 

Chlorgas Bedingt einsetzbar 

Ammoniak heiss Bedingt einsetzbar 

Konzentrierte 

Salzsäure 
Bedingt einsetzbar 

Organische 

Lösungsmittel 
Nicht zu empfehlen 

Chlorhaltige 

Lösungsmittel 
Nicht zu empfehlen 

Tierische und 

pflanzliche Öle und 

Fette 

Nicht zu empfehlen 

Lagerfähigkeit 1 Jahr bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40% bis 60% 

Lagertemperatur +15° bis +25°C  
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