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Top-Phon® PET-Vlies 
   

 
 

Spezifikationen 

 

Material PET-Stapelfasern 

Farbe Schwarz oder weiss 

Ausführung mit oder ohne einseitige Selbstklebung 

Dicke 05-100 mm 

Plattenformat ca. 2000 x 1000mm oder andere Masse auf Anfrage 

Raumgewicht  ca. 40kg/m³  

Temperatureinsatz  -40° bis 90° C 

Diffusionswiderstand  µ 3.2 - EN 12086 

Leitfähigkeit 0.037 W/(m·K) - EN12667 

Anwendung 

Top-Phon® Polyesterfasermatten ist ein 

hervorragendes Akustikvlies mit sehr guten 

thermoakustischen Eigenschaften. Es besteht 

aus 100% PET-Stapelfasern und enthält keine 

chemische Bindemittel, ist Mineralfaserfrei, 

pysiologisch unbedenklich und gut rezyklierbar. 

Top-Phon® Polyesterfasermatten sind äusserst 

feuchtigkeitsresistent. Einsätze für: 

Raumakustik, Schallschutzkabinen, 

Kompressoren und Aggregate, Fahrzeugbau, 

Bauwesen, Lüftungsbau, Akustik für Hallenbäder, 

Wärmedämmmaterial, Einlegeplatten für 

Rasterdecken, Filtermaterial usw.   

 

Top-Phon® Polyesterfasermatten sind erhältlich in verschiedenen Grössen, Dicken, Formen und 

Raumgewichten. Mit oder ohne einseitige Selbstklebung. Weitgehend alle unsere Schaumstoffe 

können wir bearbeiten wie; stanzen, CNC-schneiden, formschneiden, wasserstrahlschneiden 

etc.  
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Schallabsorptionsgrad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen . Vorbehalten bleiben Änderungen. 

Heizwert 21600 kJ/kg 

Wärmekapazität 1.18 kJ/kg K - ISO357-2 

Brandklasse EN 13501 B-s2-d0 
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In Abhängigkeit von der Materialstärke nach Norm EN-ISO-10354-2 (Impedanzrohr). 

Zu beachten ist, dass die im Impedanzrohr gemessenen Schallabsorptionsgrade der 

verschiedenen Materialstärken bei einer Prüfung im Hallraum um ca. 20% höher sind, da 

unteranderem die jeweilig absorbierenden Seitenflächen des Materials in die Messung mit 

einbezogen werden. 
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